
UNIDADES  DE  TRATAMIENTO  
PARA  REDES  DE  ALCANTARILLADO  

Recuperación, transporte, cribado y lavado 
La unidad de tratamiento está completamente automatizada y es utilizada para  la separación de  los  líquidos y sólidos 
dentro de la fase de pretratamiento de los camiones de limpieza de alcantarillas, en las campañas de limpieza de la red. 
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√ Recuperación del producto bruto por cuchara, 

√ Alimentación regulada, 

√ Cribado por TROMMEL de 10mm, 

√ Lavado de arenas < 5 % MO, 

√ Tamizado de agua de lavado, 

√ Mínimo mantenimiento, 

√ Material: Acero inoxidable  304L o 316L, 

Funcionamiento 

La instalación está compuesta de diferentes equipos, permitiendo las fases de separación y de lavado: 
 
√  Los camiones de volteo descargan dentro de una fosa de concreto con un sistema de Recuperación por Cuchara. El 

producto es transportado enseguida de manera regular hacia la Cribadora Trommel, con el fin de ser proyectado.  
√  Los lavados voluminosos (> 10mm) son evacuados directamente dentro de un cubo o banda transportadora. 
√  Las materias finas (Materia orgánica+Arena) son recuperadas por una bomba con el agua de lavado de la cribadora 

Trommel y son transferidos hacia el Lavador de Arenas. 
√  El lavador de arenas permite separar y extraer la materia orgánica de la arena. Esta última se filtra y se descarga a 

través de un Tornillo Transportador. 
√  Las aguas de  lavado que contienen finas partículas orgánicas pueden ser tamizadas antes de ser enviadas dentro 

del circuito clásico de tratamiento de aguas residuales. 
√  Estos equipos son adaptados los unos con los otros en función del caudal de tratamiento deseado. 

Implementación 

Instalaciones 



Recuperación por cuchara 

LAVADO DE ARENAS 

ARENA LIMPIA 

RESIDUOS DEL TAMIZADO 

RESIDUOS « TROMMEL » 

CRIBADORA  « TROMMEL » 

RECUPERACIÓN POR TORNILLO 

AGUA 

MATERIAS 
ORGÁNICAS 

TAMIZADO 

AGUAS TAMIZADAS HACIA  EL 
AGUA CORRIENTE 
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