
PUENTE  RASCADOR  
Con 25 años de experiencia y más de 5000 equipos instalados en 80 países alrede‐

dor del mundo, EMO es pionero en diseño y manufactura de equipos para el proce‐

so de tratamiento de lodos, en espesamiento, deshidratación y secado. 

 

El Puente Rascador está diseñado para ser instalado en cualquier tanque  decanta‐

dor (primario o secundario) de forma circular:  

Esta tecnología es utilizada para el tratamiento de  lodos municipales o  industriales 

que contienen materiales pesados para ser clarificados de manera  rápida y en  los 

cuales es importante su continua extracción.  

Principio de Operación 

El Puente Rascador EMO está compuesto por bigas y soportes de acero galvanizado (disponible en acero inoxidable o aluminio según 
el requisito) en los cuales las rasquetas de fondo y las rasquetas superficiales están sujetas e instaladas de tal manera que obtienen 
un rápido y fácil ajuste en el lugar de montaje.  
 
‐Las aguas son alimentadas desde el centro por una columna de acero o de concreto. 
‐El Clifford ayuda a difundir el vertido dentro del tanque. 
‐El lodo clarificado en el fondo, es empujado por las rasquetas de fondo hacia un aljibe en el centro del tanque. 
‐La circulación del vertido, desde el Clifford hacia el anillo exterior, asegura la adquisición de un flujo radial  constante y uniforme. 
‐El lodo clarificado sale del tanque a través de un conducto acanalado en v. 
‐Un sistema de rasquetas superficial hace posible colectar y evacuar la capa de residuos flotantes. 
‐El puente rascador está situado en la parte central del equipo justo en un pivote, en el cual se ha fijado un encabezado de anillos 
utilizado para alimentar eléctricamente la caja de cambios y los cepillos de limpieza (bajo pedido). 
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Instalaciones 

Tabla de selección 

El Puente de Raspado Omega PR de EMO se ha diseñado para ser utilizado en tanques clarificadores de 6 a 35 m de diámetro.    

Cepillos de Limpieza               

(bajo pedido) 

Modelo  PR 
6 ‐ 12 

 

PR 
13 ‐ 18 

PR 
19 ‐ 25 

PR 
26 ‐ 35 

Diametro del 
tanque Ø  

6 a 12 m  13 a 18 m  19 a 25 m   26 a  35 m 

Altura
A 

 

2 to 3 m 

Ø B (clifford)   1,5 m  1,5 m  2 m  2,5 m 

Altura del  
Clifford 

1 m 

Ancho de  la 
caja de 

residuos C 

 

500 mm 

 

600 mm 

 

800 mm  

 

1000 mm  

Ancho del 
puente 

 

800 mm 
 

Potencia 
 

0.18 kW 

 

0.25 kW 

 

0.25 kW 

 

0.37 Kw 

Effluent feeding 
Sludge evacuation 


